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Capacitate de conectare pentru
filtru-reducator presiune 2000(montat in centrul sistemului)

Picuratoare/aspersoare nstalare tip 1Instalare tip 2|Instalare tip 3
[Art_ 1340/8310 Picurator final 21/h 400) 50| 1000
Art. 1341 __[Picurator final 4lih 200) 25| 500
Art. 8343/8311|Picurator intermediar 2Uh - 25| 500/
[Art 8344 |Piourator intermediar d/h - 12 250)
[Art. 1365___|Micro-aspersor 360° 20| 1 16
[Art. 1367___|Micro-aspersor 180° 26| 1 18
[Art. 1368 |Micro-aspersor 90° 32| 2 24]
[Art. 1369 __|Micro-aspersor cu rotor 360° 25| 1 18|
[Art. 1370___[Micro-aspersor suprafete inguste 30] 2| 30)
At 1371 __|Micro-aspersor pulverizator 50] 4] 50]
[Art. 1372 |Micro-aspersor suprafete inguste 30) 2| 0]
[Art 8320 __|Micro-aspersor suprafete mici 30] E E
[Art. 8321 ___|Micro-aspersor suprafete mici E 4 30|
[Art. 8360 __|Aspersor oscilant Vario 4 g g





